
La table tournante EFTT 

En option :

 Vitesse de rotation réglable
 Afficheur numérique sur l’armoire électrique
 Commande à distance longueur câble de 5m
 Câble d’alimentation 5m
 Kit de masse
 Alimentation 400v tri + NEUTRE
 Garantie 1 an
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TABLE TOURNANTE EFTT - de 1000kg à 50T 

- Vitesse de rotation réglable 

- Afficheur numérique sur l'armoire électrique 

- Commande à distance longueur câble de 5m 

- Câble d'alimentation 5m 

- Kit de masse 

- Alimentation 400v tri + NEUTRE 

- Garantie 1 an 

Modèle  EFTT-1T EFTT-2T EFTT-5T EFTT-10T EFTT-25T EFTT-50T 
Capacité  kg 1000 2000 5000 10.000 25.000 50.000 

Vitesse de rotation rpm 0,15-1,4 0,06-0,55 0,06-0,55 0,05-0,33 0,05-0,20 0,05-0,20 

Courant de Soudage A 700 700 1000 1000 1000 1000 

Diamètre de la Table mm 850 900 1250 1500 1800 2000 

Hauteur de la table (mm) (B) 400 450 490 650 720 770 

Longueur –Largeur (mm) (A) 860 980 1250 1350 1550 1660 

Moteur kW 0,37 0,37 0,37 0,55 0,75 1,1 

Poids  kg 360 570 840 1250 2100 3200 

Option : Système de Fixation Ø min-max 200-2000 200-2000 200-2200 600-4400 600-4400 600-4400 

Version Standard 

Commande à distance 
longueur câble 5 mètres 

En Option : 

 1 
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ECOBTT  EEFTT-1T EFTT-2T EFTT-5T EFTT-10T EFTT-25T EFTT-50T 
Capacité  kg 1000 2000 5000 10.000 25.000 50.000 

Vitesse de rotation rpm 0,15-1,4 0,06-0,55 0,06-0,55 0,05-0,33 0,05-0,20 0,05-0,20 

Courant de Soudage A 700 700 1000 1000 1000 1000 

Diamètre de la Table mm 850 900 1250 1500 1800 2000 

Hauteur de la table (mm) (B) 400 450 490 650 720 770 

Longueur –Largeur (mm) (A) 860 980 1250 1350 1550 1660 

Option : Système de Fixation Ø min-max 200-2000 200-2000 200-2200 600-4400 600-4400 600-4400 

Poids  kg 360 570 840 1250 2100 3200 

Moteur kW 0,37 0,37 0,37 0,55 0,75 1,1 

Version Standard 

Commande à distance 
longueur câble 5 mètres 

En Option : 


